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INLEIDING

De vraagstelling van het parochiebestuur 
en het bisdom Breda betreft het 
verrichten van een studie naar de 
ruimtelijke mogelijkheden om op een 
passende wijze de huidige functies van de 
naast de Laurentiuskerk gelegen pastorie 
in te breiden in de monumentale kerk. 
De kerkelijke functie en de liturgische 
ruimte dient hierbij behouden te blijven. 
Daarnaast is onderzocht of vanuit 
toekomstige exploitatie ook verhuurbare 
ruimtes voor externe partijen in het 
kerkgebouw kunnen worden gerealiseerd. 

De functionele en programmatische 
uitgangspunten dienen dus vertaald te 
worden naar een ruimtelijk model dat 
recht doet aan de bestaande religieuze 
architecturale, en monumentale  waarde 
van de Laurentiuskerk. 
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EXTERIEUR BESTAAND 

N

1

Hoge Ham
Gasthuisstra

at

Situatie

. ligging in het centrum

. dubbele oriëntatie van kerk
 
Monumentale waarde

. Het complex heeft ensemblewaarde 
(rijksmonument) als onderdeel van 
karakteristieke lintbebouwing in Dongen.
. Het complex vormt een toonbeeld van 
een religieus gebouwencomplex uit de 
periode van het Interbellum.
. De koepelkerk is gebouwd in een 
Expressionistische stijl en kent een fraaie 
materialisering in baksteen. De kerk heeft 
een belangrijke positie in het oeuvre van   
de  architecten Jos en Pierre Cuypers.

Bestemmingsplan

. bouwvlak

. maatschappelijke doeleinden
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INTERIEUR BESTAAND

Monumentale waarden 

. De kerk heeft een karakteristieke 
centraalbouw met een grote koepel  op 
een achthoekige plattegrond. De kerk 
vormt een belangrijk voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling uit de jaren 
20 van de vorige eeur om de parochianen 
meer bij de eredienst te betrekken.

. De kerk heeft een rijk gedetailleerde 
architectuur in baksteen en is 
ontworpen  in een expressionistische 
stijl met  veelvuldig gebruik van lisenen, 
keperbogen en geprofileerde sierranden.

. De kerk kenmerkt zich verder door een 
bijzonder, rijke religieuze ornamentiek. 
Het interieur omvat ondermeer:

. muurschilderingen van Joan Collette

. glas in lood ramen van Max Weiss
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INTERIEUR BESTAAND

Nadelen in het interieur

.  Het bestaande interieur is erg donker 
waardoor de kerkruimte als bedompt 
wordt ervaren. Hierdoor komen de 
bijzondere religieuze en architecturale 
waarden ook niet goed tot hun recht.

. In de loop der jaren zijn diverse 
interieurelementen toegevoegd die 
afbreuk doen aan de oorspronkelijke 
kerkarchitectuur. Dit zijn bijvoorbeeld:

 . het 2e orgel in N.O. schiptravee
 . neogotische altaar in absis

. De grote kerkruimte laat zich moeilijk 
verwarmen waardoor de kerk in het 
gebruik als onbehaaglijk wordt ervaren.

. Door het teruglopende kerkbezoek is de 
kerkruimte  te groot geworden en bestaat 
behoefte aan meer intimiteit.
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UITGANGSPUNTEN CONCEPT

. De inbreiding moet zich op harmonieuze 
wijze voegen in de bestaande ruimtelijke 
structuur van de koepelkerk, zonder 
afbreuk te doen aan de kenmerkende 
alzijdigheid van het interieur.

. Vanuit de status van rijksmonument 
dient de inbreiding ‘omkeerbaar’ te zijn.   
Dit wil zeggen dat de inbreiding in 
bouwkundig en constructief opzicht 
zoveel mogelijk los moet blijven van 
de bestaande kerk. Hierdoor kan het 
kerkgebouw altijd in zijn orginele staat 
worden teruggebracht.

. Vanuit de wens om naast de parochiale 
functies ook verhuurbare m2 voor externe 
partijen te realiseren dient de inbreiding 
op een slimme manier gebruik te maken 
van de ruimte in de bestaande kerk.
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CONCEPT

109 studie Laurentius kerk Dongen

Vanuit de ruimtelijke structuur van 
de centraalbouw wordt een rond 
en transparant  inbreidingsvolume 
voorgesteld dat centraal onder de grote 
koepel van de kerk wordt gepositioneerd. 
Door het programma van de inbreiding 
op kolommen te plaatsen blijft het 
nieuwe volume los van de bestaande kerk 
en haar monumentale bouwdelen. 

De kerk behoudt haar alzijdige karakter 
en deze ruimtelijke karakteristiek van 
alzijdigheid wordt op eigentijdse wijze 
ook vertaald  naar de nieuwe inbreiding.
Door middel van een ingetogen 
materialisering en grote mate van 
transparantie wordt de ornamentiek van 
de bestaande kerk versterkt en blijft de 
ruimtelijke structuur van de centraalbouw 
gewaarborgd.
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CONCEPT - ruimtelijkheid
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De ronde inbreiding volgt de ruimtelijke 
structuur van de achtzijdige ruimte onder 
de koepel. Doordat het inbreidingsvolume 
op kolommen wordt geplaatst blijft het 
totale vloerveld op de begane grond vrij 
en wordt de oorspronkelijke kerkruimte 
in zijn totaliteit ervaren. 

Het inbreidingsvolume blijft dan 
ook volledig los van het bestaande 
kerkgebouw. Door het inbreidingsvolume 
transparant te materialiseren blijven 
zichtlijnen onder en door het volume 
zoveel mogelijk behouden en wordt 
het interieur van de kerk ook door de 
gebruikers van het inbreidingsvolume 
maximaal ervaren.
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CONCEPT -  kerkruimte

109 studie Laurentius kerk Dongen

Onder het inbreidingsvolume ontstaat 
een meer intieme kerkruimte. Hier kan in 
een opstelling met stoelen gemakkelijk 
een zitcapaciteit van 1oo personen 
worden bereikt. Vanuit de open structuur 
is deze capaciteit gemakkelijk te 
vergroten indien hier met feestdagen of 
evenementen behoefte aan is.

Vanuit de verkleinde kerkruimte blijft het 
zicht op het oorsponkelijke kerkinterieur 
volledig behouden. Indien gewenst kan 
de ruimte door middel van gordijnen 
juist afgesloten worden van het grote 
interieur.

Het plafond onder de verdiepingsvloer 
kan worden gebruikt om verlichting 
en klimaatoplossingen te integreren. 
Te denken valt aan de toepassing van 
infrarood panelen die door aanstraling 
van de aanwezigen een behaaglijk  
klimaat kunnen bewerkstelligen.
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De inbreiding voorziet op de verdieping  
in circa  160 m² aan afgesloten (kantoor)
ruimte. Deze ruimte kan binnen de 
structuur van de ronde vorm ingedeeld 
worden in afzonderlijke segmenten. 
Afhankelijk van de gewenste grootte 
kunnen deze vertrekken gebruikt worden 
voor diverse parochiale functies:

. werkplekken pastoraal team

. secretariaat 

. vergaderruimtes

. flexibele werkplekken voor derden 

De huidige sacristie kan op een meer 
multifunctionele manier worden benut. 
In het bouwvolume van de sacristie of bij 
de entree’s van het kerkgebouw kunnen  
ook meer facilitaire functies, zoals een 
toiletgroep worden gerealiseerd.

 

CONCEPT - programma inbreiding

sacristie - ‘flexibel gebruik’
en inbreiding van facilitaire functies

programma inbreiding - 160m²
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programma 160m² NVO
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CONCEPT - op schaalbaar
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Afhankelijk van de programmatische 
behoefte en het mogelijke gebruik door 
derden is de inbreiding met behoud van 
dezelfde ruimtelijke uitgangspunten  te 
verschalen tot een groter volume. 

Hierdoor ontstaat een groter programma 
en kan het metrage aan verhuurbare m2 
worden vergroot. Om de openheid zoveel 
mogelijk te behouden wordt in het geval 
van een groter volume wel  voorgesteld 
om de hoogte onder de inbreiding in 
verhouding te vergroten. 

Door een groter volume zal de 
oorspronkelijke structuur van de kerk 
meer verdichten. In eventuele verdere 
planuitwerking zal de balans tussen 
ruimtelijkheid en maximalisatie van het 
in te breiden programma moeten worden 
vastgesteld.
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CONCEPT -  kerkruimte
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Door het vergroten van de inbreiding 
kan op de verdieping circa  320 m² aan 
afgesloten programma voorzien. 

In dit grotere volume wordt   een omkering 
van de ontsluiting van de ruimtes 
voorgesteld. De besloten kantoorruimtes 
liggen nu aan de buitenzijde van de ring. 
Doordat het volume ook hoger onder de 
koepel ligt, komen de ruimtes wat dichter  
bij de hoge ramen in de gevels van de 
kerk te liggen.

CONCEPT - programma inbreiding

sacristie - ‘flexibel gebruik’
en inbreiding van facilitaire functies

programma inbreiding - 320m²
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programma 320m² NVO
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Binnen het voorgestelde concept voor 
de inbreiding van de kerk kunnen 
zowel de bestaande kerkruimte als 
de inbreiding zelf op een flexibele 
manier door derden gebruikt  worden.  

Vanuit de bestemming maatschappelijk 
doeleinden en het handhaven van de 
kerkelijke functie kan hierbij ondermeer 
gedacht worden aan:

culturele doeleinden
. concerten
. lezingen 
. tentoonstellingen op ‘panoramadek’

maatschappelijk doeleinden
. maatschappelijk werk - ‘IMW’
. zorgverlening
. ruimtes voor meditatie

commerciële doeleinden
. flexibele werkplekken voor zzp-ers
. verhuur van ‘speciale’ vergaderruimtes
voor workshops en seminars 

GEBRUIK EN PROGRAMMERING 
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panorama dek voor tentoonstelling en 
exposities
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LICHTPLAN
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Om de ruimtelijkheid en architecturale 
rijkdom van het bestaande kerkgebouw 
beter tot zijn recht te laten komen en  de 
gebruiksmogelijkheden van de inbreiding 
te verbeteren is het van belang om een 
goed lichtplan voor het kerkgebouw te 
maken.
Door het aanlichten van de bakstenen 
wanden en gewelven wordt de donkere 
en bedompte sfeer weggenomen en 
ontstaat ook een aangename, lichte 
werkomgeving voor de ruimtes in het 
inbreidingsvolume.

Daarnaast kan in de uitwerking van 
het plan onderzocht worden hoe de 
daglichttoetreding tot de kerk kan 
worden versterkt. 

.  optimalistatie van daglichttoetreding 
via de lantaarn op de koepel

.  het mogelijk vervangen van enkele glas 
in lood ramen door heldere beglazing 

 

 


